
Caractéristiques techniques
TPLINK FC111A-20
Convertisseur de média 10/100 Mbps WDM

Normes IEEE 802.3, 802.3i, 802.3u (10/100Base-TX et 100Base-FX)

Port fibre 1 x SC 100 Mbps

Port cuivre 1 x RJ-45 10/100 Mbps, Auto MDI/MDI-X

Mode duplex Négociation automatique half/full duplex

Distance fibre Jusqu'à 20 km

Type de fibre Monomode 9/125 µm (<= 20 km)

Longueurs d'onde 1550 nm TX, 1310 nm RX

Câblage cuivre 100BASE-TX sur UTP/STP 2 paires Cat 5 ou supérieure (<= 100 m)

Alimentation Adaptateur secteur externe 5 V/0,6 A

Voyants PWR, Link/Act

Dimensions (L x P x H) 94,5 x 73 x 27 mm

Température de fonctionnement 0 °C à 50 °C

Température de stockage -40 °C à 70 °C

Humidité de fonctionnement 10 % à 90 % HR, sans condensation

Contenu du colis Convertisseur de média, adaptateur secteur, guide d'installation

Document établi par W3CAM à partir des informations publiées par le fabricant et ses distributeurs. Données indicatives, susceptibles
d'évoluer.


